
  

FLEXIPAVE SİLİS KUMU 
AKRİLİK SPOR SİSTEMİ KATKI MALZEMESİ 

 42452 
 

 V. 03.2010 - Terraco Teknik Departman Daha fazla bilgi için: www.terraco.com.tr Sayfa 1 / 2 
 

 

ÖZELLİKLER  

Flexipave Silis Kumu,  kuru ve hassas sınıflandırılmış 

olup aşağıdaki özelliklere sahiptir:  

 İnert yapıya sahiptir 

 Katıldığı malzeme ile uyum sağlar 

 Oyun hızını ayarlamaya yönelik özel tane 

yapısına sahiptir 

 
KULLANIM ALANI  

Flexipave Silis Kumu, tenis kortlarını, basketbol 

sahaları ve diğer aktif faaliyet alanlarında, 

Flexipave Resurfacer veya Flexipave Smooth 

malzemelerine belli oranlarda katılarak kullanılır.  

 
KARIŞIM HAZIRLAMA  

Flexipave Silis Kumu, aşağıdaki oranlarda kullanılır: 

1 miktar Flexipave Resurfacer, 0,6 miktar silis kumu 

ve 0,4 su. 

1 miktar Flexipave Smooth, 0,4 silis kumu ve 0,3 su. 

 

UYGULAMA  

Uygulama ile ilgili detaylı bilgi için Flexipave Silis 

Kumu’nun katıldığı ürünün teknik bilgi formuna 

başvurunuz. 

 
SAĞLIK VE GÜVENLİK  

Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora 

başvurunuz. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna 

başvurun. 

 
AMBALAJ VE DEPOLAMA 

Flexipave Silis Kumu, 25 kg kraft torbalarda kullanıma 

sunulmaktadır. 

Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, temiz 

ve kuru ortamda depolanmalıdır. 

 

  

Flexipave Silis Kumu, tenis kortları ve diğer faaliyet alanlarında Flexipave Sport System bileşenleri içerisine 

katılan bir dolgu malzemesidir. Reaksiyona girmeyen kimyasal yapıya sahip ve hassas sınıflandırılmış silis 

kumu, %90’dan fazla SiO2 oranına sahiptir.  

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün 

yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için 

TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.  

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da 

ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama 

yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun 

önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.   
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TEKNİK VERİLER  

Ürün Flexipave Sport System katkı malzemesi 

Elek Boyutu 0,1-0,3 mm 

Renk Sarımsı gri 

Ambalaj 25 kg kraft torbalar 

Depolama Doğrudan güneş görmeyen kuru ve temiz ortamda 

TERRACO YAPİ MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Adres: Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir 

Tel:  +90 222 236 0423, Faks: +90 222 236 0425 

E-mail: terraco@terraco.com.tr 

Web: www.terraco.com.tr 


